
Sonic Master

Die Ultraschallstromquellen der SonicMaster 
Baureihe wurden entwickelt, um höchsten An-
sprüchen bei breiter Anwendungsvielfalt zu 
genügen. Der weite Ausgangsfrequenzbereich 
von 15 kHz bis 40 kHz und die Wahlmöglichkeit 
zwischen Festfrequenzbetrieb und Resonanzbe-
trieb eröffnen neue Perspektiven der Ultraschall-
anwendung.

Das Leistungsspektrum der SonicMaster Baurei-
he reicht von 1 kVA bis 4 kVA bei 0..230 V oder 
0..1000 V Ausgangsspannung. Die Vielseitigkeit 
des SonicMaster Designs überzeugt sowohl 
beim Betrieb von Piezoresonatoren und magne-
tischen Aktuatoren als auch als Leistungsimpe-
danzmessgerät im Labor.

Features

•	 15 kHz - 40 kHz Sinus
•	 1 kVA - 4 kVA Ausgangsleistung 
•	 Dauer- und Pulsbetrieb
•	 Resonanz- oder  Festfrequenzbetrieb
•	 Drehübertrager-geeignet
•	 Kurzschluss-/ Leerlauf-/ Temperatur- 	
	 Schutz
•	 Automatische Parametrierung
•	 Steuerung über Schnittstelle , I/Os 	 	
	 oder integriertes Bedienpanel
•	 RS 232 / RS 485

SonicMaster
1000, 2000, 4000
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SonicMaster 
1000/2000/4000 1 kV

SonicMaster 
1000/2000/4000 220 V

Eingangsspannung 200 V - 250 V 50 Hz 200 V - 250 V 50 Hz

Nennleistung 1 kVA / 2 kVA / 4 kVA 1 kVA / 2 kVA / 4 kVA

Ausgangsnennspannung 1 kV 15 kHz - 40 kHz 230 V 15 kHz - 40 kHz

Ausgangsspannungsform Sinus Sinus

Ausgangsnennstrom 1 A / 2 A / 4 A 4,4 A / 8,7 A / 17,4 A

Impedance Power Scan ja ja

Resonance Track ja ja

Dynamic Voltage Control ja ja

Automatische Parametrierung ja ja

Schnittstellen USB / RS 232 / RS 484* USB / RS 232 / RS 484*

Profibus* / Profinet* Profibus* / Profinet*

Analoge Eingänge 1-2* 1-2*

Analoge Ausgänge 1-2* 1-2*

Digitale Ausgänge 3-8* 3-8*

Digitale Eingänge 5-8* 5-8*

Die Geräte der SonicMaster Baureihe lassen sich sowohl im Dauerbetrieb als auch im Puls-
betrieb einsetzen und sind gleichermaßen geeignet für induktive, ohmsche und kapazi-
tive Lasten. Je nach Anwendungsfall stehen mehrere Regelverfahren zur freien Auswahl, 
wodurch sich das Anwendungsspektrum noch erweitert. Darüber hinaus sind die Geräte 
der SonicMaster Baureihe speziell für den Betrieb mit Drehübertragern konzipiert. 
Die automatische Last- bzw. Werkzeugparametrierung mit Resonanzscanfunktion redu-
ziert den Inbetriebnahmeaufwand auf ein Minimum. Zur Entwicklungsunterstützung ist 
eine Impedanzmessfunktion integriert. Die Steuerung kann entweder über das integrierte 
benutzerfreundliche Frontpanel oder über analoge und digitale Ports erfolgen. Optional 
ist auch eine rechnergestützte Steuerung über USB, RS 232 oder RS 485 möglich. 

ENASYS GmbH
Köpenicker Straße 325
Haus 41
12555 Berlin

www.enasys.de
info@enasys.de

Tel.: +49 30 6576-3037 
Fax.: +49 30 6576-3036

Energy and Automation Systems

Alle Geräte der SonicMaster Baureihe besitzen umfangreiche und innovative Schutzfunk-
tionen, zum Beispiel eine lastseitige Kurzschlussabschaltung und einen effektiven Über-
spannungsschutz sowie ein effektives Temperaturmanagement. Kundenanforderungen 
wie zusätzliche I/Os, Profibus- oder Profinetanbindung oder eine abweichende 
Ausgangsspannung lassen sich auf Anfrage konfigurieren. 

* Option
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